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OK L.A. –piele ecologicá       
 
Caracteristici principale:  
Destinatie :       material pentru tapiterie de mobilier, mobilier de exterior, naval, fitness, sanitar 
Pelicula :       PVC 
Materialul de baza: tesáturá împâslita 100% PL  

 
 
OK LA este un produs ignifugat, creat in urma unor studii, pentru a asigura utilizarea în 

proiecte de exterior si în sectorul nautic: este, prin urmare, rezistent la efectele climatice, la soare si 
la deteriorárile provocate de umiditate si apá, fie si sáratá. 

Se spalá cu usurintá si îsi mentine nealterate calitatile de culoare si luciu. 
Având încorporatá tehnologia „Sanitized”, împiedecá transmiterea microbilor prin picaturile 

de transpiratie si mâini murdare si opreste extinderea coloniilor de bacterii, fungi si mucegai ce pot 
aparea pe urme de alimente, cosmetice, reziduuri organice si/sau din depozitarea produsului in 
condiții de umezeala si/sau absenta ventilatiei. 
 

OK L.A.       
FR (fire retardant) 

 
U/m Valori Metoda 

Látime Cm 140  

Lungime roll m 30  

Compozitie  20% PL – 80% PVC  

Greutate g/mp 610 UNI 511 

Rezistenta la tractiune 
[N] lungime 

[N] látime 

305 

389 
UNI 4818/6 

Rezistenta la sfâsiere 
[N] lungime 

[N] látime 

63 

45 
UNI 4818/9 A B 

Rezistenta pe cusáturá 
[N] lungime 

[N] látime 

303 

376 
UNI 4818/11 

Rezistenta la uzurá (12kPa)  100.000 
BS EN ISO 

12947-1-2-3-4/00 

Alungirea pâná la rupere 
lungime 

látime 

56,43% 

64,35% 
UNI EN ISO 1421 

Stabilitate dimensionalá  cu mâná 

simulatá 

lungime 

látime 

0,0% 

0,0% 
ISO 6330 

Rezistenta culorii la luminá puternicá 

artificialá (xenotest) 
degradare 

7 

(rezistentá excelentá) 
ISO 105 B-02 

Rezistenta culorii la transpiratie acidá 
degradare 

pátare 

5 

5 
(MAXIM) ISO 105 E-04 

Rezistenta culorii la transpiratie alcaliná 
degradare 

pátare 

5 

5 
(MAXIM) ISO 105 E-04 

Rezistenta culorii la frecare uscatá pátare 5  (MAXIM) ISO 105 X-12 

Rezistenta culorii la frecare umedá pátare 5 (MAXIM) ISO 105 X-12 

Rezistenta culorii la spálare umedá 
degradare 

pátare 

5 

5 
(MAXIM) ISO 105 C-01 

Rezistenta culorii la intemperii  
7 

(rezistentá excelentá) 
ISO 105 B-04 

Rezistenta culorii la apá de mare 
degradare 

pátare 

5 

5 
(MAXIM) ISO 105 E-02 

Reactia la flacárá British Standard (GB)  CONFORM 
BS 5852 

Source 1 

Reactia la flacárá European Standard   CONFORM EN 1021 ½:2014 


